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Jsme obchodné technologicka, autorizovana firma zabyvajici se dodavkami inves- ~- =
ticnich i dil¢ich celkd v oblasti piskovacich/tryskacich zafizeni, jejich pfislusenstvi,
ochrannych pom{cek a rovnéz i pracemi a metodikou s touto ¢innosti souvisejici. kompletni Feseni vaseho piskovadni...

Cenik abraziva B
Plasticka Abraziva - PVC TN

(Organické i anorganické latky synteticky zpracované.)

Ostrohranné i ovalné inertni abrazivo rliznych barev. PouZitelné zejména pro odstranéni
organickych povlakl, matovani, Setrné zdrsnéni, nebo odstranéni staré barvy i rzi z dilG zejména
mékkych kovovych materidld (hlinik, atd.) nebo plastd, kGize a skla, vhodné rovnéz pro umélecké,
nebo klenotnické pouziti, véetné elektrodilG.

vvs

Vsechny nami nabizend abraziva jsou v nejvyssi kvalité, splfiuji normu FEPA a maji cerifikace 1SO: 9001-2000.

Pri stalych odbérech, odbérech vétsiho mnoizstvi (nad 1000kg) nebo odbérech zakaznikl majici
nasi tryskaci technologii muzZete si s prodejcem dojednat moznou slevu. Jeji vyse je pak zavisla na
konkrétnim obchodnim pfipadu. Ceny zde uvedené jsou v Ké/1kg bez DHP.

Hmotnost do 25kg do50kg do 100kg do250kg do500kg do750kg do1000kg do 1500kg nad 1500kg
frakce

STKS 200,- 195,- 190,- 185,- 180,- 175,- 170,- 155,- 145,-
Frakce/kalibrace (1mm=1000um) Baleni v pytlich po 25kg
Frakce rozméry abraziva MinimdlIni odebrané mnoZstvi je 25kg

PA1 (ST KS 001) 130-170 um
PA2 (ST KS 008) 180-240 um
PA3 (ST KS 002) 200-400 pm
PA4 (ST KS 007) 250-600 pm
PAS (ST KS 003) 400-800 pm
PA6 (ST KS 006) 600—850 pm
PA7 (STKS004)  800-1700 pm
PA8 (STKS005)  1000-2000 pm

Tvrdost: 3,5 - 4,0 Mohs

Mérna hmotnost (hustota) materialu: 1,5 Kg/dm3

Objemova (sypka/plnici) hmotnost materialu: 0,85 -1,2 Kg/dm3
Barva: rGzno-barevné

Druh/chemické sloZeni: organické PVC
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