
 

 

 

Ostrohranné inertní abrazivo, červeno-hnědé barvy, bez obsahu jakéhokoliv křemíku či jeho 
podoby, a proto též vhodné jako náhrada za křemičitý písek. Nejčastější použití je k odstranění okují, 
barvy, ale zejména k tryskání kovových materiálů před jejich další povrchovou úpravou, zejména 
chromováním, zinkováním a metalizací. Poslední dobou je stále více používán k otryskávání kamene, 
betonu, a jiných stavebních materiálů včetně fasád i obkladů, například též v technologie tryskání 
coby anti-graffiti.  

Vhodné také jako abrazivní příměs pro požití u technologie řezání a obrušování vodním paprskem, 
kdy touto technologii je procesně zajištěna maximální přesnost, kvalita a vysoká účinnost a docílena 
maximální efektivita opracování. 

Hmotnost 
frakce 

25-75kg 100-225kg 250-475kg 500-725kg  1000kg

Granát/Garnet 35,- 30,- 27,- 24,- 21,- 19,-

Tvrdost: 7.5 Mohs; Měrná hmotnost materiálu: 4,1kg/ dm3 (l); Sypká hmotnost: 2,4 kg/dm3 (l) 

Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních  
i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství,  
ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související. 

Pískovačky.cz 

kompletní řešení vašeho pískování... 

Balení v pytlích po 25kg 
Minimální odebrané množství je 25kg 
Ceny jsou uvedeny bez  DPH 

750-975 kg

Při odběru nad 1000kg, individuální cena dohodou.




